
1. Motor mounting flanges - PH

P2H dm (1) PF GF NF MF TF RF OF W

180

48 350 409 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 409 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 439 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 550 442 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

200
55 400 429 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 459 350 400 7 152 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 462 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

225
60 450 509 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 512 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

250
65 - 75 550 532 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 562 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

280
60 - 65 - 75 550 557 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 80 660 587 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

355 80 660 673 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

(1) Motor shaft diameter.
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P3H dm (1) PF GF NF MF TF RF OF W

180

28 250 329 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 349 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 379 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 379 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

200

38 300 399 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 429 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 429 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 459 350 400 7 144 M16 (n° 8) 45°

225

42 - 48 350 449 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 449 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 479 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 482 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

250

42 - 48 350 470 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 470 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 500 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 503 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

280

42 - 48 350 524 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 524 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 554 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 557 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 587 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

355
60 450 604 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 607 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 637 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

P4H dm (1) PF GF NF MF TF RF OF W

180
28 250 309 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 329 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

200
28 250 329 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 349 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 379 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

225
38 300 389 230 265 7 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 419 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

250
38 300 409 230 265 7 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 439 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 439 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

280

38 300 464 230 265 7 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 494 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 494 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 524 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

355

42 - 48 350 544 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 544 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 574 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 550 577 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

(1) Motor shaft diameter.
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2. Motor mounting flanges - BH

B2H dm (1) PF GF1 NF MF TF RF OF W

180

42 - 48 350 614 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 614 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 644 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 647 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

200

55 400 662 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 692 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 695 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 725 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

225

55 400 792 300 350 7 144 M16 (n° 4) 45°

60 450 822 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 825 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 855 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

250
60 450 840 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 843 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 873 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

280
65 - 75 550 860 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 890 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

355 80 660 1042 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

(1) Motor shaft diameter.

MHD Series ／ Standard ／ IEC

TECHNICAL CATALOGUEINPUT FLANGES
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B3H dm (1) PF GF1 NF MF TF RF OF W

180

28 250 434 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 454 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 484 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 484 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

200

38 300 492 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 522 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 522 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 552 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

225

42 - 48 350 614 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 614 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 644 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 647 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

250

42 - 48 350 677 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 677 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 707 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 710 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

280

42 - 48 350 792 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 792 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 822 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 825 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 855 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

355
60 450 857 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 - 75 550 860 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

80 660 890 550 600 8 177 M16 (n° 8) 22°30'

B4H dm (1) PF GF1 NF MF TF RF OF W

180
28 250 374 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 394 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

200
28 250 377 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 397 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 487 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

225
28 250 521 180 215 6 64 M12 (n° 4) 45°

38 300 541 230 265 6 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 571 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

250
38 300 492 230 265 7 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 522 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 522 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

280

38 300 584 230 265 7 84 M12 (n° 4) 45°

42 - 48 350 614 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 614 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 644 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

355

42 - 48 350 738 250 300 7 114 M16 (n° 4) 45°

55 400 738 300 350 7 114 M16 (n° 4) 45°

60 450 768 350 400 7 144 M16 (n° 8) 22°30'

65 550 771 450 500 7 147 M16 (n° 8) 22°30'

(1) Motor shaft diameter.

MHD Series ／ Standard ／ IEC
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